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Hinweis zum besseren Verstiandnis durch Zusatzinformationen

Im deutschen INSEVIS-YouTube-Kanal INSEVIS DE
stehen mehrere Playlists mit Hantierungsvideos fir
einzelne Details zur Verfigung.

Ebenfalls stehen Handbiicher fiir die einzelnen
Produktgruppen im Downloadbereich der Webseite
insevis.de zur Verfligung

Bitte nutzen Sie diese Informationsquellen in Ergénzung —

zur vorliegenden Dokumentation. So kdnnen Sie sich
noch leichter mit den INSEVIS-Funktionen vertraut
machen.

Méchten Sie Erweiterungswiinsche oder Fehler zu
diesen Beispielen melden oder wollen Sie anderen
eigene Bespielprogramme kostenlos zur Verfigung
stellen? Gern werden lhre Programme -auf Wunsch mit
Benennung des Autors- allen INSEVIS- Kunden zur
Verfligung gestellt.
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Hinweis zu den verschiedenen Versionen der Beispielprogramme

Im Lieferumfang der Beispielprogramme konnen sich auch altere Ausgabestéande bzw. Versionen befinden. Diese wurden
nicht aktualisiert und auf die neueste Siemens-Programmiersoftware angepasst, um einen Zugriff mit alteren Programmier-
systemen weiterhin zu ermdglichen. Generell werden INSEVIS-Beispielprogramme immer mit dem aktuell neuesten

Siemens-Programmiertools erstellt.

BEISPIELBESCHREIBUNG

In diesem Beispiel kommunizieren 2 Gerate ber eine einfache TCP-Verbindung.

In beiden Geraten muss die passende TCP-Verbindung tiber ConfigStage konfiguriert werden.

Uber SFB122 (TSEND) und SFB123 (TRECV) erfolgt der Datenaustausch.

Ein Gerat sendet und empfangt die Test-Daten (hier ein Merker-Wort), das andere schickt alle empfangenen

Daten inkrementiert zurtick.

Vorgehensweise:

* Laden der S7 Programme von PLC_1 und PLC_2 (ber SIMATIC Manager / TIAv16

* Laden der Konfiguration von PLC_1 und PLC_2 iber ConfigStage

+  Ubertragen der Visualisierung auf PLC_2 (iber VisuStage

«  Steuern und Beobachten der TCP Kommunikation Uiber Variablentabellen oder Visualisierung
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Das Anlegen der erforderlichen TCP-Verbindung erfolgt bei den INSEVIS-SPSen im Konfigurationstool

ConfigStage.

Unter ,Ethernet” wird eine neue Verbindung vom Typ

TCP Send/Receive angelegt und bearbeitet.

Die vergebene ID-Nummer wird im S7-Programm zur

Zuordnung benutzt.

Die erstellte TCP-Verbindung wird mit der
IP-Adresse des Kommunikationspartners
konfiguriert.

Die Partner-Port-Adresse ist im Beispiel 500
fur PLC_2, jedoch frei konfigurierbar.

Die lokale Portadresse kann weitgehend frei
gewahlt werden, sie sollte nicht 0 sein und
darf nicht mit bestehenden Verbindungen
kollidieren.

PLC_1 Ubernimmt im Beispiel den aktiven
Verbindungsaufbau. Bei PLC_2 sind die
Einstellungen gespiegelt.

INSEVIS

ds

] Meue Verbindung einfigen >
Heue Verbindung einfiigen m
Einstellen der Verbindungs-ID-Mummer T
und des Verbindungstyps = +
ID Murnimer: . 1 o
Typ: S7-Verbindung W
e S7-Verbindung
I INSEVIS Panel-HMI [
¢ LUDP Send/Receive
ModBus TCP Server | |
baj Eigenschaften - TCP Send/Receive Verbindung >

Aktiver Verbindungsaufbau

Unspezifiziert

Lokal Partner

Portnummer:

@ static 1000| 5 Portnummer: 500| 5

(O Auto IP-Adresse: |192.168.80.92 |

. v Ok . x Abbrechen .
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Demovisualisierung
+  Uber den Taster REQ wird genau 1 Ubertragung der Sendedaten getriggert
«  Uber den Taster Auto wird die Ubertragung der Sendedaten alle 100ms neu getriggert
+ Nach jeder Ubertragung werden die Sendedaten inkrementiert
* Sende- und Empfangsdaten missen tbereinstimmen
* Anzeige der Fehlernummer des TCP Sendebausteins
*  Sprachumschaltung

[T] ETH [192.162.80.92] - RemoteStage v1.0.4.45 - O bt
Datei Ansicht SPS Extras Hilfe
BP| X EFEF Q 192.168.80.92

Sendedaten (MW100) 622

Empfangsdaten (MW200) 622

Fehler TSEND 0

-
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Hint for better understanding by additional information

In the English YouTube-channel INSEVIS EN we supply " = t=4+ 0
different playlists with handling videos for single details. € Voulube
This will help you to get familiar with INSEVIS much
faster.
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or errors or do you want to provide us with your sample
programs to offer it for free to all customers? Gladly We  cungeures sucweseroesen
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Hint to different versions of the sample programs

There could be older versions in delivery scope of the sample programs too. These were not updated and converted to the
newest programming tool versions to allow access by older programming tools too. INSEVIS sample programs will be
created in the present newest Siemens-programming tool always.

SAMPLE DESCRIPTION

In this example 2 devices are communicating via simple TCP connection.

Both devices have to be configured with the appropriate TCP connection via ConfigStage.

SFB122 (TSEND) and SFB123 (TRECV) handle the communication.

The first device sends and receives test data (2 bytes memory word), the second device simply increments the
received data and returns the data.

Procedure:

» transfer S7 programs of PLC_1 and PLC_2 via SIMATIC Manager / TIA v16
» transfer configuration of PLC_1 and PLC_2 via ConfigStage

» transfer visualization to PLC_2 via VisuStage

* Handle and monitor the TCP communication via watch tables or visualization
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The configuration of the required TCP connection for the INSEVIS PLCs is done in the configuration tool

ConfigStage.

Choose ,Ethernet” and create a new connection of
type TCP Send/Receive. The assigned ID-number will

be used in the S7 program.

Configure the TCP connection with the IP-
address of the communication partner
The partners port-address is set to 500 in
the example, but customisable.

The local port address could be freely
chosen. It should not be 0 and must not
conflict to other existing connections.

In the example PLC_1 takes the part of
active connection. For PLC_2 the settings
are mirrored.

] Add a new connection »
Add a new connection m
Set the connection ID number and type ™|
ot

ID Mumber: - 1 |

Type:

57 connection w

57 connection

INSEVIS Panel-HMI

£

IDP Send/Receive
ModBus TCP Server

b Properties - TCP Send/Receive Connection >
Active connection
Inspedfied
Local Partner
Port number:
(@) Static Part number: EUDEQ-;

) Auto

IP Address: |192.1568.80.92

. V’ Ok . x Cancel
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Demo visualization
+ Button REQ triggers 1 transfer of send data
«  Button Auto triggers the transfer of send data every 100ms
* After each data transfer the send data are incremented
* Send and receive data have to be equal
+ Display of error number of TSEND
* Language selection

ETH [192.168.80.92] - Remote5tage v1.0.4.45 i O W
File View PLC Extra Help

M| X (9999/Q 92168809

Send data (MW100) 622

Receive data (MW200) 622

Error TSEND 0

b <
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